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Lieferung gebrauchsfertig,
in der Farbe deiner Wahl!
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basebeton 
Inspiration

Deine gewünschte Atmosphäre 
im Handumdrehen

Get inspired...
Basebeton besitzt bereits eine breite Farbenvielfalt. Demnächst wird 

diese noch erweitert durch fast alle RAL- oder NCS-Farbtöne, die du 

wünschst. Gib deinem Interieur Atmosphäre indem du den Farbton 

auswählst, der zu dir und deiner Einrichtung passt.

Noch mehr Inspiration gefällig? Schaue einfach auf www.basebeton.ch. #readytocreate
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basebeton 
Böden

Sehr hart, unterhaltsfreundlich, fest und schön: Das ist 

Basebeton für dein Zuhause. Basebeton wird häufig ver-

arbeitet in Wohnzimmern, Küchen, Bädern, Schlafzim-

mern oder auch anderen Räumen. Der Betonstuck hat 

eine feste und robuste Struktur und ist in vielen Farben 

erhältlich. Die perfekte Art um deinem Zuhause die ge-

wünschte Ausstrahlung zu geben. Kombiniere den Beton-

look mit sanften Materialien wie Decken oder Plaids aus 

Wolle – für eine warme, häusliche Atmosphäre. 

Dein Interieur bekommt Charakter 

BASEBETON    |   BÖDEN

Maximale Schichtstärke pro Lage beträgt 
zwischen 0,2 und 0,5 mm 

Ein purer und robuster
Betonboden

Sehr hart, wasserdicht, hygienisch und 
unterhaltsfreundlich 
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Durch eine spezielle 
Versiegelung auch für 
Bäder geeignet 

Eine zweite einzigartige Eigenschaft ist, dass unser 

Betonstuck auf verschiedensten Untergründen benutzt 

werden kann. Selbst Fliesen sind ein guter Untergrund für 

den Betonstuck von Basebeton. Dein Vorteil? Die Fliesen 

müssen nicht entfernt werden, wodurch Zeit, Kosten aber 

auch Verunreinigungen deutlich reduziert werden. Die 

Fliesenoberfläche wird hierfür eingelättet, um danach  

den Betonstuck aufzutragen. Auf diese Art kann man 

innerhalb von zwei Tagen die Flächen fertigstellen und 

dem Raum eine komplett neue Ausstrahlung verleihen 

(abhängig von den örtlichen Gegebenheiten). Wenn du 

genauere Informationen benötigst, wie schnell wir dein 

Bad oder Gäste-WC umgestalten können, kommen wir 

gerne zu dir, um die örtliche Situation zu beurteilen und 

um eine detaillierte Planung aufzustellen. 

BASEBETON    |   BADEZIMMER

Herrlich entspannen in deinem Badezimmer 
basebeton 
Badezimmer

wasserfest
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Keuken

Tip zur Unterhaltspflege! 

Für die Reinigung und Unterhaltspflege der neuen 

Wände oder Böden im Betonlook empfehlen wir, 

Basebeton Protector zu benutzen. 

Basebeton ist fugenlos, sehr hygienisch, fleckenfrei und einfach zu 

pflegen. Kurzum: Dieser einzigartige Stuck ist für die Benutzung 

in Küchen sehr zu empfehlen. Ob für die Wand oder den Boden. 

Mit Basebeton bekommt die Küche eine pure und robuste 

Ausstrahlung. Für welche Farbe du dich auch entscheidest, 

Basebeton gibt deiner Küche das gewisse Etwas!

BASEBETON    |   KÜCHEN

Schöner Lebenstreffpunkt 

basebeton 
Küchen

Einzigartige Ausstrahlung für deine Küche
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Beton: Anpassbar 
an jeden Einrichtungsstil 

BASEBETON    |   INSPIRATION

#betonyourbasics
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basebeton 
Geschäft

Nicht nur praktisch, sondern 
auch sehr trendy und hip 

Auf der Suche nach einer Wand oder einem Boden für 

deinen Shop, dein Büro oder andere Betriebsräume? 

Basebeton ist unterhaltsfreundlich, kratzbeständig und 

stossfest. Wenig Zeit für die Renovierung? Basebeton ist 

gebrauchsfertig und dadurch schnell zu verarbeiten. Du 

musst nur die Farbe aussuchen, Basebeton auftragen 

und schon ist dein Betrieb up to date! 

BASEBETON    |   GESCHÄFT

Schnell ein starker Look für deinen Betrieb
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Technisches
Datenblatt

Verwendung 

– Zur Renovierung bestehender Fussböden oder als Ersatz für Teppiche

– �Kann aufgrund seiner starken Haftung auf Böden und Wänden 

angewendet werden

– �Verfügbar in acht Standardfarben, kann aber in jeder gewünschten 

   RAL- oder NCS-Farbe geliefert werden

– Nur für den Innenbereich geeignet

Basebeton kann verwendet werden für

– �Das Beschichten und Dekorieren von Wänden, Böden, Möbeln,  

Regalen und Arbeitsplatten

– �Fussboden mit Strahlungsheizung, sofern das Heizsystem gemäss 

seinen anerkannten Sicherheitsvorkehrungen installiert wurde und der 

entsprechende selbstnivellierende Grundmörtel verwendet wurde,  

um eventuelle Rissbildungsprobleme in den äusseren Schichten 

des Produkts und damit im Produkt selbst zu verhindern.

Basebeton wird in zwei Schichten angewendet. Verwenden Sie immer 

Basebeton Basa als erste Schicht. Vor dem auftragen der ersten Schicht 

muss die Oberfläche glatt, sauber und stabil genug sein. Die Oberfläche 

sollte daher zuerst mit Basebeton Primer grundiert werden. Basebeton    

Primer kann am besten mit einer Farbroller aufgetragen werden.

Wir empfehlen Basebeton Primer für Holz-, Beton- und saugfähige Unter-

gründe. Für jede andere Oberfläche, welche noch nicht glatt, sauber oder 

stabil genug für die Auftragung ist, empfehlen wir die Verwendung von  

StoneAge Bodenprimer als Grundierung. Bitte beachten Sie, dass der 

Basebeton Primer bei poröser Oberfläche mit Wasser im Verhältnis 1:1 

verdünnt werden sollte.

BASEBETON    |   DATENBLATT

Nachdem der Primer aufgetragen wurde, mischen Sie die Basebeton Basa 

mit einem Mixer bei niedriger Geschwindigkeit, bis die Mischung vollständig 

homogen ist. Die erste Schicht kann mit einem speziellen Putzmesser aufge-

tragen werden. Verteilen Sie die erste Schicht so gleichmässig wie möglich 

für eine gleiche Dicke über die Oberfläche. Diese erste Schicht ist entschei-

dend für das Aussehen des späteren Endergebnisses.

Sobald die erste Schicht ausreichend getrocknet ist (berührungstrocken), 

kann die zweite und letzte Schicht gemischt und aufgetragen werden.

Als zweite und letzte Schicht muss immer Basebeton Sense verwendet        

werden. Bitte beachten Sie, dass wir  für eine optimale Wirkung empfehlen, 

das gleiche Putzmesser zu verwenden, mit dem die Schicht der Basebeton 

Basa aufgetragen wurde. Schutzschuhe  werden empfohlen, um störende 

Fussabdrücke während der Auftragung des Basebetons zu vermeiden.

Nach 24 bis 48 Stunden, muss Basebeton mit einer exzentrisch rotierenden 

Schleifmaschine geschliffen werden. Für diesen Schleifprozess empfehlen wir 

Sandpapier mit einer Körnung von 120 oder 80. Der Grad der Intensität des 

Schleifens beeinflusst direkt das Endergebnis. Wenn das Schleifen fertig ist, 

muss die geschliffene Oberfläche mit einem Industriestaubsauger entstaubt 

werden.

Um den gewünschten endgültige Basebetonlook zu erreichen, verwenden 

Sie bitte die spezielle Basebeton-Versiegelung «Coating». Diese Versiege-

lung kann am besten mit einer Nylonwalze aufgetragen werden.

Bitte beachten Sie, dass das Endergebnis – abhängig von Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Arbeitspraktiken und/oder lokalen Gepflogenheiten je 

nach Kundenwunsch – in Bezug auf Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und 

Korngrösse variieren kann.

Basebeton ist eine gebrauchsfertige 
Mikrozementpaste mit mikronisiertem Quarz 
zur Anwendung auf Böden und Wänden.
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Spezifi kationen

Typ/Aussehen:    Paste

Schüttdichte, Basebeton Basa:   Vor der Anwendung 1400 kg/m3, ausgehärtet 2000 kg/m3

Schüttdichte, Basebeton Sense:   Vor der Anwendung 1300 kg/m3, ausgehärtet 1800 kg/m3

Maximale Lebensdauer der Basebetonmischung: 7 Stunden

Maximale Korngrösse:      0,1 mm

Beständigkeitsspezifi kationen (EN 1015-11):  

– Kompression nach 28 Tagen:   Basa 30 N/mm² – Sense 30 N/mm²

– Flexion nach 28 Tagen:   Basa > 12 N/mm² – Sense > 10 N/mm²

– Haftung des Betons nach 28 Tagen:  Basa und Sense 1,6 N/mm²

– Maximale Schichtdicke, Basebeton Basa:  0,2 bis 0,5 mm pro Schicht

– Maximale Schichtdicke, Basebeton Sense:  0,1 bis 0,5 mm pro Schicht

– Klasse zum Brandverhalten (EN 13501-1):  A1

Anwendungsbedingungen

– Erforderliche Raumtemperatur: 18–25 °C

– Erforderliche Material- und Oberfl ächentemperatur: 12–18 ˚C

– Relative Luftfeuchtigkeit: 40–70% 

Verbrauch

Basebeton Primer:  +/-  100 Gramm pro m²

Basebeton Basa:  +/-  700 Gramm pro m²

Basebeton Sense:  +/-  300 Gramm pro m²  

Basebeton Coating:  +/-  100 Gramm pro m²  

Lagerzeit

Bis zu 12 Monate nach dem Herstellungsdatum. Die Paste darf  nicht 

der Feuchtigkeit ausgesetzt werden und muss im geschlossenen 

Original-Behälter aufbewahrt werden.
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