
Eisenhart, wartungs- 
freundlich und schnell 
montiert.

Eisen, wasserdicht, hygienisch und wartungsfreundlich: Nicht 

umsonst ist Beton eine sehr beliebte Alternative für Fliesen 

in Küchen, Badezimmern und Toilettenräumen. Zusätzlich 

wird die Betonplatte BaseBeton nahtlos aufgetragen, was 

Verschleiß verhindert.

Damit unterscheidet sich BaseBeton von allen anderen 

Produkten auf dem Markt und ermöglicht Ihnen eine robuste 

und industrielle Betonoptik. Ein zweites einzigartiges Merkmal 

unseres Betonblocks ist, dass er auf verschiedenen Substraten 

verwendet werden kann. Bereits vorhandene Fliesen sind 

eine gute Basis für das Grundkonzept von BaseBeton.

Ihr vorteil? Sie werden nicht mit miserablen und zeitraubenden 

Abbruch und Bruch bittet. Sie glätten einfach die Kachel, 

danach kann der Beton sofort aufgetragen werden. So 

realisieren Sie bereits in zwei Tagen eine dichte Betonwand 

oder einen Boden. 

Wollen Sie genau wissen, wie schnell wir Ihrer Küche, Bad 

oder Toilette ein neues Gesicht geben können? Unsere 

Mitarbeiter prüfen gerne Ihre spezifi sche Situation und 

planen dann einen detaillierten Terminplan mit Ihnen.

www.basebeton.deBaseBeton ist ein Produkt von: stoneage.nl

Max. 12 Monate Haltbarkeit

Für alle Räume

Wasserbeständig

Maximale Dicke pro Schicht: 0,2 – 0,5 mm

Wartungstipp!

Um Ihre neue Betonwand oder Ihren Boden zu 

reinigen und zu pfl egen, empfehlen wir den 

BaseBeton Protector.

Eine reine und robuste 
Betonoptik in Küche, 
Bad oder Toilette.



Für das gewünschte Endergebnis 
wird die Betonplatte mit einer 
Unterbetonbeschichtung veredelt.

Dieses wird mit einer 
Zweikomponenten-Nylonwalze 
aufgetragen.

Schritt 5

Zu Beginn ist die Basis mit dem 
BaseBeton Primer ausgekleidet. Mit 
einer Saugfl äche wird dieser Primer 
nacheinander mit Wasser verdünnt.

Schritt 1

Der BaseBeton wird mit einer 
Exzenterschleif-maschine geschliffen. 
Hierfür wird Schleifpapier mit 
einer Körnung von 120 oder 
80 verwendet. Die geschliffene 
Oberfl äche ist anschließend mit einem 
Industriesauger staubfrei.

Schritt 4

Die erste Schicht des BaseBeton 
wird mit einem speziellen 
Spinnerblatt in möglichst 
gleichmäßiger Dicke aufgetragen. 
Diese erste Ebene bestimmt das 
Erscheinungsbild der endgültigen 
BaseBeton-Oberfl äche.

Schritt 2

Wenn die erste Schicht von BaseBeton 
von Hand trocken ist, wird die 
zweite Schicht aufgetragen. Ein 
Abstandsmesser wird ebenfalls zum 
Aufbringen dieser Schicht verwendet. 
Für jeden Quadratmeter wird ein Kilo 
BaseBeton verwendet (in der Nähe).

Schritt 3

Tipp vom Experten!

Wird BaseBeton auf einen Boden aufgetragen? Das Tragen von 

Schuhabdeckungen verhindert störende Fußabdrücke.

Die Farbe Ihrer Wahl

BaseBeton ist in acht wunderschönen Standardfarben 

erhältlich, ist aber auch in jeder gewünschten RAL- oder NCS-

Farbe erhältlich. Färben Sie Ihr Interieur und wählen Sie die 

Betonplatte, die am besten zu Ihnen passt.

Haben Sie Ideen oder möchten Sie kostenlos beraten werden?

Lass uns nachdenken und individuelle Beratung erhalten!

Jetzt inspirieren lassen? Schauen Sie auf www.basebeton.de


